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+= MICROPHONE PROFESSIONALS

Premios Rising StarPremios de Negocios de TaiwánExcelencia de Taiwán Premio Invento Nacional
y creación

Premio Nacional
de Gerente Ejecutivo

Primera Marca Medalla de Oro por
Calidad de Producto

Taiwán

Premio TEC

MIPRO es la compañia número uno en Asia especializada en diseño 
y manufactura de micrófonos profesionales inalámbricos. Su fundador, 
K.C. Chang, nombró a la marca como MIPRO, derivado de las palabras 
Micrófonos Profesionales. 

Los productos MIPRO son distribuidos de manera global en 80 países, 
donde se ha  convertido en la marca líder de micrófonos inalámbricos y la 
mas grande en Taiwán, su país de origen.

MIPRO es reconocida por sus innovadores diseños de productos y fue 
ganadora del premio a la excelencia en Taiwán y ha sido nominada 
repetidas veces en los premios TEC,  en la categoría de premios a la 
tecnología inalámbrica. 

MIPRO asiste a decenas de exposiciones internacionales de audio 
profesional y esta dedicada a  intercambiar su conocimiento como marca. 
Gary Kayye, consultor y educador, declaró que MIPRO es uno de los top 5 
de las nuevas empresas de tecnología para observar. 

En el 2011 MIPRO recibe el prestigioso premio como “Primera marca” y la 
Medalla de oro de Taiwán, otorgada por la calidad de sus productos. En 
reconocimiento por los esfuerzos de MIPRO en desarrollar productos 
innovadores y  además, ser propietaria  de cientos de patentes, MIPRO fue 
galardonada con el premio nacional a la invención y creación.

La misión de MIPRO es desarrollar el mejor micrófono inalámbrico y 
productos PA inalámbricos, asi como crear una marca de clase mundial en 
la industria de micrófonos inalámbricos.  

Su esperanza es que un día, cuando los clientes mundiales del audio 
profesional compren micrófonos o equipo portatil PA inalámbrico, tendrán 
como prioridad la marca MIPRO.
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ACT-828 Receptor Digital, Doble Canal de Banda Ancha 

ACT-8 Series: Sitemas Inalambricos Digitales de Banda Ancha

Panel Trasero

VFD Pantalla
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ACT-818 Receptor Digital, canal sencillo de Banda Ancha

Características

p g

  
 

Built-in Smarteq

Built-in anti-feedback Smarteq™

Panel Trasero
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ACT-80H Transmisor Digital Portátil de Banda Ancha  

MU-90 MU-80 MU-59

Características
Carcasa metálica de diseño innovador y ergonómico, distintivo de MIPRO.
Cubierta color champán estándar, con la opción de elegir colores. No disponible en todos los mercados.
Gire la carcasa superior para la instalación y reemplazo de las baterías tipo AA.
La rejilla metálica multi capas, protege la cápsula contra la saturación acústica y el popeo, garantizando la claridad del sonido.
Diseño de la suspensión de cápsulas patentado elimina prácticamente todos los ruidos de vibración y manipulación.
Módulo de la cápsula de condensador intercambiable premium, para cambios fáciles y rápidos.
Cápsulas de condensador premium de muy alta fidelidad, amplio rango dinámico, respuesta a transitorios rápida, buen rechazo a la 
retroalimentación, sonido preciso, calidad de sonido transparente y gran resistencia a la presión sonora, sin distorsionar.
Su pantalla LCD con retroiluminación, muestra toda la información de los parámetros de funcionamiento.
La carcasa inferior con antena incorporada de alta eficiencia, protege a los interruptores de encendido, botones de mute y configuración de 
ganancia programable, limitador, LOWCUT y la potencia de salida RF.
Tapa inferior con identificadores tipo clip para codificación por colores. Retire la tapa del extremo inferior para ajustar los parámetros de 
configuración. El tapón inferior removible permite ocultar los botones de encendido / apagado e interruptores de mute durante la actuación. 
Tres ajustes de mute seleccionables: Auto, Manual y desactivado.  "Auto mute" se activa automáticamente cuando el transmisor de mano  detecta que 
el micrófono está siendo apuntado al suelo.
Tres ajustes seleccionables de ganancia: 0 dB, 3 dB, 6 dB.
Dos ajustes seleccionables de potencia de salida del transmisor: HI (alta potencia) y LOW (baja potencia).
Circuitos PLL. Sincronizado automáticamente con la frecuencia del receptor mediante la función patentada ACT ™ de MiPRO.
Diseño de alta eficiencia que proporciona una autonomía de hasta 12 horas de sus baterias tipo AA alcalina.

Códigos de colorMontadoCapsulas Intercambiables
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ACT-80T Transmisor Bodypack digital de banda ancha

Características

Especificaciones

Transmisor portatil tipo Body Pack, con robusta cubierta de 
aleación de magnesio.
Antena desmontable, mini switch de encendido y entrada XLR, 
convenientemente colocados en la parte superior.
Con retroiluminación, la pantalla LCD muestra toda la 
información del equipo.
Tapa de la batería, de diseño innovador que permite un fácil 
acceso a los controles e impide su accionamiento accidental.
Botón de mute con conector para control remoto tipo Jack, para 
facilitar la activación de la función de mute.
Circuito PLL estable. Sincronizado automáticamente con la frecuencia 
del receptor mediante la función patentada ACT ™ de MIPRO.
Selección de polarización para la entrada de audio para que 
coincida con cápsulas de diferentes polarizaciones.
Seis ajustes de ganancia seleccionables.
Entrada de mini-XLR con bloqueo de tornillo de seguridad para 
micrófonos tipo Lavaliere, de diadema e instrumentos.
Clip para cinturón que permite el uso de transmisor en cualquier 
posición.
Diseño de alta eficiencia que proporciona una autonomía de 
hasta 12 horas de sus baterias tipo AA alcalina.

Mute
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ACT-2400 Series: 2.4G Sitemas Inalambricos Digitales

ACT-2402
Receptor digital de doble canal

Características

Especificaciones

Pantalla OLED
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ACT-24HC
Transmisor de mano

. Transmisores recargables

Características

Especificaciones

ACT-24TC
Transmisor Bodypack

Características

Especificaciones

MP-80 MP-20

MPA-30
Accesorio para micrófonos de mano

No olvide complementarlos con los cargadores:
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MT-24 Transmisor digital para instrumentos

Características Especificaciones
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IN-EAR Digital Stereo IEM System

1. MI-909R 
Bodypack: Receptor Digital estéreo

2. MI-909T 
Base: Transmisor Digital estéreo

Panel Posterior

Ejemplo de uso:
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Características

Modelo MI-909R MI-909T

Especificaciones
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ACT-727B Receptor de dos canales

ACT-717B  Receptor de un canal

ACT-747B
 

Receptor de cuatro canales

ACT 717BT Recepto

ACT-700 Series:  
Sistema True Diversity Inalámbrico de Banda Estrecha UHF

A. Receptores

Panel Trasero

jack

jack



13

Características

Especificaciones
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ACT-72 Receptor True Diversity de Banda Ancha, doble.
ACT-74 Receptor True Diversity de Banda Ancha, cuádruple.Receptor True Diversity de Banda Ancha, cuádru
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Características

Especificaciones
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ACT-72H Sistema True Diversity 
Inalámbrico de Banda Estrecha UHF 

B. Transmisores

Características
MU-90 MU-80 MU-59

Códigos de colorMontadoCápsulas intercambiables

Carcasa metálica de diseño innovador y ergonómico, distintivo 
del MIPRO.
Cubierta color champán estándar, con la opción de elegir colores. 
No disponible en todos los países.
Gire la carcasa superior para la instalación y reemplazo de las 
baterías tipo AA.
Módulo de la cápsula intercambiable, del tipo condensador, 
calidad Premium
La rejilla metálica multi capas, protege la cápsula contra la 
saturación acústica y el popeo, garantizando la claridad del 
sonido.
Su pantalla LCD con retroiluminación, muestra toda la 
información de los parámetros de funcionamiento.
Cinco ajustes de ganancia seleccionables con entrada de 
micrófono  con  sensibilidad de 0 dB

Opciones de mute  seleccionable.
Opciones de Alta y Baja potencia de transmisión.
La carcasa inferior incorpora la antena de alta eficiencia y los 
interruptores de encendido, mute y de configuración para 
ganancia, limitador, Low Cut y la potencia de transmisión.
Patentado tapón inferior para codificación de colores que 
además cubre los controles de programación, encendido y 
apagado para evitar accionarlos accidentalmente.
Diseño de alta eficiencia que proporciona una autonomía de 
hasta 12 horas de sus bateria  AA alcalina.
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ACT-72T Transmisor Bodypack UHF

Características

Especificaciones

Transmisor portatil tipo Body Pack, con robusta cubierta de 
aleación de magnesio
Entre sus características están: switch de mute, conector 
mini-XLR y la antena. 
Con retroiluminación, la pantalla LCD muestra toda la información 
del equipo.
Tapa de la batería, de diseño innovador que permite un fácil 
acceso a los controles e impide su accionamiento accidental.
Botón de mute con conector para control remoto tipo Jack, para 
facilitar la activación de la función de mute.
Circuito PLL estable. Sincronizado automáticamente con la 
frecuencia del receptor mediante la función patentada ACT ™ de 
MIPRO.
Ajuste automático para Alta y Baja Impedancia.
Seis ajustes de ganancia seleccionables.
Entrada de mini-XLR con bloqueo de tornillo de seguridad para 
micrófonos tipo Lavaliere, de diadema e instrumentos.
Clip para cinturón que permite el uso de transmisor en cualquier 
posición.
Diseño de alta eficiencia que proporciona una autonomía de hasta 
12 horas de sus baterias tipo AA alcalina.

Mute
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ACT-70H Micrófono Inalámbrico de mano UHF
de banda ancha de 72 MHz

. Transmisores

Características
Modelo ACT-70H

Low Power
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ACT-70T Transmisor Bodypack UHF

Características

Especificaciones

Cuerpo de magnesio ultra delgado

Fácil acceso a baterías

Selector de modo Mute con entrada para control remoto 
alámbrico

Selector de modo Mute, conector mini XLR y entrada de 
antena accesible en el panel superior.

Display LCD con información esencial.

Cambio automático entre baja y alta impedancia para 
adaptarse a los micrófonos o pick Up´s de guitarra.

Sensibilidad de entrada ajustable en 5 niveles.

Entrada mini XLR con seguro roscable para asegurar el 
cable de señal.

Clip de cinturón ajustable

Model ACT-70T
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ACT-312B
Receptor Diversity, de 2 canales

ACT-314
Receptor Diversity, de 4 canales

ACT-311B
Receptor Diversity, canal sencillo.

Panel Posterior

Panel Posterior

Panel Posterior

ACT-3 Series: Sistemas inalámbricos

ACT-314TT
Receptor Diversity, de 4 canales

ACT-3 Series: Sistemas inalámbricosTT

Panel Posterior
3 : C O L D

1 : G N D

2 : H O T
3
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Model ACT-314 ACT-312B ACT-311B
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ACT-32H Transmisor de mano

B. Transmisores

Características

popeo

Especificaciones
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Características Especificaciones

ACT-32T  Transmisor Bodypack

Mute



24

MIPRO DVU conexión a red 

MIPRO DVJ conexión a red 

Cable de red

Características

ACT-707SD  Software de gestión para receptores análogos 
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MM-90 

Micrófono Vocal
de Condensador

Perfil

Características

Especificaciones
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MM-105

 

Micrófono Dinámico Hipercardioide

Características

Especificaciones
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MU-53L 
Micrófono Uni-Direccional  Lavalier

Características
Especificaciones

Especificaciones

MU-53HNS
Micrófono de diadema Beige

MU-53HN
Micrófono de diadema Negro

Características
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MM-205 Micrófono cuello de ganso para conferencia
Características

Características

BC-100T
 

Bases transmisoras inalámbricas para micrófonos de conferencia

BC-24T
 

Modelo BC-100T BC-24T
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ST-32 Set
Micrófono inalámbrico para instrumento de viento

SM-32 Set

SH-32 SC-32

Micrófono de cable para instrumento de viento

Especificaciones

MU-16

MU-10

MU-20M

+

+ +

Otras configuraciones:
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Características

Especificaciones

ST-24  Micrófono Digital inalámbrico para instrumentos de viento  

Modelo ST-24

No olvide complementarlo con el cargador MP-20 véase pag. 37
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VT-22 Set
Micrófono inalámbrico para violín

VM-22 Set
Micrófono alámbrico para violín

Otras configuraciones:

+

+
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Calidad de señal óptima a través del uso adecuado de refuerzo (Booster)

 

Antenas y Refuerzos (Boosters) para exteriores e interiores.
Lugares de instalación y métodos de montaje.

Built-in Booster

Escenarios

Instalación al aire libre 

Montaje en Techo, posición vertical

Montaje de pared posición horizontal
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Especificaciones

Características:

Especificaciones

AD-708  
Controlador de Booster y divisor de antenas de 4 canales, 
con control automático de ganancia de banda ancha .

MPB-30 Amplificador  de ganancia para antena (Booster) 

Características

Controlador de Booster y divisor de antenas de 4 canales, 
con control automático de ganancia de banda ancha .

yy
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Especificaciones

Perfil

AT-70Wa
Antena de transmisión y recepción de banda ancha omnidireccional

Patrón de la Antena: 
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Especificaciones

Perfil

Patrón Polar antena

AT-90Wa  Antena de banda ancha trasmisora y receptora

MS-90  stand de montaje
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MU-90  ECM Módulo de Cápsula

Patrón Polar

Respuesta de Frecuencia

MU-20  ECM Módulo de Cápsula

Respuesta de Frecuencia
Patrón Polar

Especificaciones
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MJ-53  Adaptador de micrófono de condensador

Características

Especificaciones

Características

Especificaciones

Especificaciones

MP-20
Cargador de batería

MP-80
Cargador de batería

MPA-30
handheld 
transmitter 
holder
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Paquete ACT-311B + ACT-32H

PAQUETES Inalámbricos UHF Y DIGITALES

ACT-311B ACT-32H

+

Paquete ACT-311B + ACT-32T

ACT-311B ACT-32T

+
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Paquete ACT-717B + ACT-72H

PAQUETES Inalámbricos UHF Y DIGITALES

ACT-717B ACT-72H

+

Paquete ACT-717B + ACT-72T

ACT-717B ACT-72T

+

Paquete ACT-727B + ACT-72H x2

ACT-727B ACT-72T x2

+
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Paquete ACT-2401 + ACT-24HC
PAQUETES

 
Inalámbricos UHF Y DIGITALES

ACT-2401 ACT-24HC

+

ACT-2401  Canal Sencillo

Especificaciones

Características

No olvide complementarlo con los cargadores:

MP-80 MP-20

MPA-30
Accesorio para micrófonos de mano


